KARTA
TECHNICZNA

UNIWERSALNE BLOCZKI SILIKATOWE

CEGLA SILIKATOWA
UNISIL 24L P+W kl.20

Przeznaczenie

Element murowy cegta silikatowa UNISIL 24L P+W jest przeznaczona do wykonywania
$cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych, $cian piwnic, stupédw i kominéw murowanych
wentylacyjnych. Przystosowana do taczenia zaprawa, do cienkich spoin. Dla elementéw

majacych kontakt z gruntem stosowaé zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Baza surowcowa

Cegta silikatowa UNISIL 24L P+W jest produkowana wytacznie z:
piasku (ok. 89%),
wapna palonego (ok. 8%)

oraz wody (ok. 3%).
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Wymiary (dtugosc x szerokos$¢ x wysokos$c) 250 x 240 x 220 mm

Odchytki wymiaréow (dtugosc x szerokos$c x T2 (£2; £2; £1mm)
wysokos¢)

Ksztatt: I grupa konstrukcyjna wg EN 1996-1-1  Udziat otwordw 22 %, najwiekszy

otwor 3 %
Kategoria elementu I
Znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie 20 N/mm2 (MPa)
Wytrzymatos¢ spoiny wartos¢ wg EN 998-2 0,30 N/mm2 (MPa)
Reakcja na ogien Euroklasa A1l
Odpornosc ogniowa EI 240 min

Odpornosc ogniowa REI (a < 1; z tynkiem lub 240 min

bez tynku)

Odpornosc ogniowa REI (a < 0,6; z tynkiem lub 240 min

bez tynku)

Izolacyjnosc akustyczna wtasciwa Rw (C,Ctr) = RA1 = 55 dB RA2 = 52 dB
57 (-2;-5) dB

Nasigkliwosc: < 15%
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej wg EN 1745 M =5/25

Gestos¢ brutto w stanie suchym 1410-1600 kg/m3
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Aiodry,unit, P2, 0,46 W/m*K
Odpornos$c¢ na zamrazanie-odmrazanie F2 (50 cykli)
Substancje niebezpieczne Nie wystepuja,
Masa elementu 19,6 kg

Liczba elementéw na palecie 64 szt
Orientacyjna masa palety z wyrobami 1270 kg

Zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2] 17,4 szt/m2
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Instrukcja obstugi

oraz informacje na temat bezpieczenstwa elementéw murowych silikatowych do
murowania na zaprawe do cienkich spoin oraz zaprawe zwykla,

Transport

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujac na czas przewozu zabezpieczenia wyrobdow
przed przemieszczaniem na samochodzie i uszkodzeniami.

Przechowywanie.

Wyroby powinny by¢ przechowywane na wyrdéwnanym podfozu, zabezpieczone przed
zamakaniem i kontaktem z gruntem. Wyroby paletyzowane i foliowane fabrycznie mozna
sktadowa¢ maksymalnie w dwoch warstwach. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem folii.

Stosowanie

Wyroby przeznaczone do wykonywania Scian przenoszacych obcigzenia oraz nienosnych,
$cian zewnetrznych, wewnetrznych i $cian piwnic. Sciany nie wymagaja tynkowania.
Sciany majace kontakt z gruntem muszg byc¢ zabezpieczone przed zawilgacaniem.
Murowanie.

Zgodnie z zasadami sztuki murarskiej, murowanie ze spoinami cienkimi oraz spoinami
zwyktymi. W przypadku potaczen wyrobdw w murze typu pidéro-wpust spoina pionowa nie
jest wymagana, jesli w projekcie budowlanym nie jest to nakazane.

Obstuga

Wyroby po wybudowaniu nie wymagaja, zadnej obstugi.

Recykling

Gruz z recyklingu wyrobow nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, moze byC po
rozkruszeniu stosowany bezposrednio np. do utwardzania gruntu.

Informacje o bezpieczenstwie
Wyroby nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa pod warunkiem
zastosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidtowej eksploatacji wybudowanego z

nich obiektu budowlanego

Nie zawierajg substancji niebezpiecznych, a takze substancji chemicznych wymienionych
w art. 31 oraz 33 rozporzadzenia REACH (WE) Nr 1907/2006
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